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Vestax 


=) FESTINSTALLATIONSMIXER 


})berraagen 


len PMC-6D ihren ersten Festinstallationsmixer vor. Er zeichnete sich durch einen VCA-gesteuerten Crossfader, modu- 


Die Vestax Corporation stellte 1990 mit dem n a we en 
Eina r \usnanasschaltungen, einen Multiband-EQ und mehrere Aux-Eingänge aus Der PMC-60 wurde anschließend bei der Winter-Olympiade 1994 im ne 
are Lınaanas Ausg ( B INC ) viu ) 3 er [ = N 
en er alle Beschallungsanlagen eingesetzt Ein Vertragshändler beschrieb den PMC-60 als «Klanglich der beste Mixer, den wir je gehört haben» Obwohl die Frodu 
Lillehamme ür all „ allung: al yE= . r . 5 r lie > r l 

t de PMC-50 eingestellt wurde, da bestimmte wichtige Bauteile nicht mehr verfügbar waren, lebt das Knowhow ın der aktuellen Vestax-Produktpalette weiter 

ion des PMC-60 eingestellt wurde, da best MGU a 


PMC-50A 


DER «MIXER’S MIXER» 


Als Spitzenmodell der VESTAX Produktpalette zeichnet sich der PMC-50 durch 
exzellente Spezifikationen aus und erfüllt die höchsten Anforderungen moderner 
Dance Music Profi-DJs. Dieser Club-Mixer der Sonderklasse wurde mit innovativen 
Funktionen, inklusive austauschbarer Crossfader, VCA-Steuerung des Crossfaders, 
Transformer-Tasten und einstellbarer Crossfader-Kurve, ausgestattet. 


Jeder Eingangskanal kann eine Stereo-Phono- und zwei Ste- 
reo-Line-Quellen verarbeiten. Da diese sofort umschaltbar 
sınd, stehen praktisch insgesamt 12 Eingänge zur Verfü- 
gung. Jeder Eingangskanal ist mit einem Trim-Regler zum 
Einstellen der Eingangspegel ausgerüstet. Weiterhin werden 
für jeden Kanal eine Pegelanzeige, ein Balance-Regler und 
ein 3-Band-EQ bereitgestellt. Die separate Mic-Eingangssek- 
tion verfügt über einen eigenen EQ 

Ein Stereo-Line£ingang pro Kanal läßt sich schnell und 
bequem über das Bedienfeld anschließen. Dies ıst: besonders 
beim kurzzeitigen Einsatz von DAT-Recordern usw. nützlich 
Für das Crossfade-System wird ein technisch hochwertiger 
VCA (Voltage Controlled Amplifier) eingesetzt, der das Rau- 
schen und die Abnutzung der mechanischen Bauteile des 
Crossfaders verringert. Weiterhin läßt sich die Crossfader- 
Kurve mühelos über das Bedienfeld neu einstellen, wenn 
man die Mixing-Stilistik ändern möchte. Als Extreme stehen 
ein langsamer Mix-Übergang und ein plötzlicher Scratch- 
oder Cut-Mix zur Wahl 

Für jeden der vier Kanäle wird ein Stereo-Send/Return-Weg 
bereitgestellt, der auch über das Bedienfeld erreichbar ist 
Dadurch lassen sich problemlos externe Effekte, beispiels- 
weise ein Vestax DER-1200 Frequency Isolator oder digitale 
Sampler, Delays usw. anschließen 


Den | 
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Der PMC-SO verfügt über eine umfassende Auswahl an Ausgän- 
gen. Die 2 getrennten Master-Ausgänge (symmetrisch & asym- 
metrisch) sowie 1 DJ Booth Monitor-, 1 Stereo Cue- und 1 Head- 
Mischer 


phone Monitor-Ausgang machen diesen 
vielseitigsten derzeit erhältlichen «Mixer’s Mixer» 


Dial Input Fader im New 


Yorker Stil für den PMC- 
50A 
ne e 
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CF-50 


Crossfader für den PMC50A 


Input Fader für den 
PMC5O0A 


Der PMC&EO wurde beı 
der Wiınter-Olympiade 
1994 ım norwegischen 
Lilleharnrner für alle Be- 


schallungsäanlagen e&ın- 
gesetzt 


PMC-40 


Crossfader für dan PMC-40 & 


PMC-46 
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HOCHWERTIGE, PROFESSIONELLE MIXING 
WORKSTATION 


«Die Qualität des PMC-40 wird nur noch von professionellen Tonstudio-Mischpulten übertroffen» 
urteilt das Mobile Beat-Magazin. Der PMC-40 bezieht sich in vielen Konstruktions- und Funkt- 
onsdetails auf den PMC-60. Obwohl der PMC-40 verkleinert wurde, um mühelos in den meisten 
mobilen DJ-Konsolen Platz zu finden, ist er immer noch für hochwertige Musikproduktionen 
geeignet. Dieses 19" Rack-Pult verfügt über einen Akanaligen Bus mit Eingängen für vier 
Phono-, acht Line-Signalquellen und zwei Mic-Quellen 


1991 AWARDS 
une 


Die in die verschiedenen Kanäle ein- 
gespeisten Sıgnalquellen lassen 
sich mit dem CROSSFADER,/MAS- 
TER-Schalter dem Crossfader oder 
Master zuweisen 
Sıe Sample- und 
Klange usw. unabhangig vom Cross- 


Dadurch konnen 


Drumcot nputer- 


fader zu den Ausgangen leiten. Nor- 
nale J4-Kanal-Nhixes ıd ebenfalls 


möglich. Da jeder Kanal zur Anpas 
sung unterschiedlicher Eingangspe- 
gel mit einem Gaın-Regler ausgerüu- 
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stet ıst, lassen sich ausgewogene 
Remixes erstellen 


© 


® Dar Submaster-Ausgang kann als unabhängig steuerbarer Master- 
Ausgang oder als Kabınenmonitor-Ausgang mit der gleichen 
Mischung wie der Kopfhorer-Monitor eingesetzt werden. Dieser 


Modus ıst mit dem Submaster-Schalter wählbar 
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® Die Prefader-Signale können über den Sampler Out-Anschluß ausgegeben 
werden. Mit dieser Funktion kann der DJ vorab Samples von Phrasen erstel- 
len, während die anderen Signalquellen gemischt werden 


® Für verschiedene Zwecke werden verschiedene Eingänge (Phono x 4, Line x 
8, symm. Mic x 1, asymm. Mic x 1) bereitgestellt 


EI HOUSE-MIXER 


Der PMC-46 ist der von House-DJs am häufigsten benutzte Mixer. Bei seiner Entwicklung wurden die Erfahrungen vieler DJs berücksichtigt, denn wir horen uns die 
Meinungen der DJs an und versuchen, die «Traume» von Anwender und Hersteller in Einklang zu bringen 


PNAC-4 05 DER «HOUSE-MIXER» MIT NEUARTIGEN ROTARY FADERN. 


Der PMC46 ist ein vielseitiger, dkanaliger DJ-Mixer, der für die Verarbeitung eines breiten Spek- 
trums von Eingangssignalquellen konzipiert ist. Jeder Eingangskanal des PMC46 kann eıne Stereo- 
Phono- und zwei Line-Signalquellen, inklusive CD, Bandmaschine, DAT und Video, verarbeiten 

Dys, die die Pegel lieber mit Drehreglern als mit Schiebereglern steuern, werden den vom PMC46 
gebotenen Komfort beim Mixen genießen. Die Regler zur Wahl des Eingangssignals, zur Steuerung 
des Haupt- und Monitorpegels usw. sind so verteilt und angeordnet, daß ein schnelles Mixen ohne 
Fehlgriffe möglich ist. 

Um ein präzises Mixen auf den Beat zu ermöglichen, ist jeder der vier Eingangskanäle des PMC46 
mit einer LED Beat-Anzeige ausgerüstet. Uber einen Effektweg mit getrennten Send- und Recewe- 
Reglern können Sie die verschiedensten Audio-Effekte, inklusive Echo, Digitaldelay, Kompression, 
Reverb und viele mehr, einschleifen. Mit der Curve Mode Adjust-Funktion können Sie den Wider- 
standsverlauf der Eingangspegelregler an Ihren persönlichen Mixing-Stil anpassen 


Eine neu entwickelte «CREATOR»-Funktion betont die Dynamık und Ahyth- 
mik der Taktschlage. Der PMC-26 bietet insgesamt 11 Eingänge: 6 x 
Line, 3x Phono & 2 x Mic 

Jeder Kanal ist mit einem TRIM-Regler ausgerüstet, mit dem sıch die 
unterschiedlichen Pegel der Eıngangssignalquellen anpassen und ausge- 
wogene Remixes erstellen lassen. 

In der Monitorsektion laßt sich neben anderen Quellen auch das Ste- 
reoprogramm abhoren 

Zusätzlich zur 16-Punkt Peak-Hold-Anzeige kann über eine Spitzenpege- 
lanzeige das Eingangssignal überwacht werden. Das Gerät ist 4 HE hoch 
und für den 19° Rack-Einbau geeignet. 


EH TECHNO-MIXER 


PMC-17A Der PMC-17A ist ein Techno/Trance-Mixer im 
europäischen Stil mit 60mm-Fadern, 4 Mic-Ein- PMC-27 NEU | 
gängen, AUX Send/Return-Wegen u.v.m. 


eo X Vestax u 
.. 8 a: 5 
Bit. Für 3 Programmkanäle werden 60mm 9 Oo BE») 
Sich a lange Fader bereitgestellt, um eine feinere "5121219 
Steuerung bei Techno/Trance-Mixes zu — 21215 -5 
ermöglichen. o Lower ir) 5 
Der 3-Band-£Q mit Pegelreglern für die m 00 0D.=, 
Höhen, Mitten und Bässe sowie der Trim- Oo © -© -€ E =. 
Regler erlauben eine flexible Klangsteue- O De Oo 
rung. 2. |% 5° 8° Re 
Jeder Eingangskanal ist zum Ansteuern von O 
Effekten mit einem Effect Send-Schalter aus- 5 
gestattet. Die Effect Send- und Return-Pegel- 
regler sind Bestandteil der Master-Sektion. ggg ememeoyg 
Mit dem PFL (Pre Fader Listen) Schalter las- r ie a 


sen sich die Signale vor dem Fader abhören 


Die Eingangspegel werden mit Hilfe von 
Dverkoantanzei nen überwacht. Der PMC-27 ist ein Techno/Trance-Mischer im 


hen Stil mit 3-Band FREQUENCY DIV+ 
Es stehen vier Mic-Eingangspegelregler zur SUTORAISE 

Verfügung. Das Hauptmikrofon kann zwecks re N 4 Mic-Eingangen, AUX 
detäillierter Steuerung Programmkanal 2 end/Return-Wegen u.u.m. 

zugewiesen werden. Die anderen dreı Mikro- 


fone werden mit getrennter Pegelregelung, CF-27 IF-27 
en en ie m e-Band-£EQ, Effect Send und PFL beige- Crossfader für dan PMC.27 Inputfader für den PMC-27 
zu ey ee 
— | = | -- mischt. 
I — — 
| I re ER Dee Die 10-Segment LED-Pegelanzeige ermög- Tr ._— r 
al ale- licht eine genaue Überprüfung der Signalpe- —. « : Bi 
2-4 I BE - ve ® » 
=silzales gel . u 
ale | Il foee ee Die Eingangsfader lassen sich durch optio- 
— |' — nale Drehregler (AF-1 7) ersetzen. Mit dieser IF-17 DF-17 
Option wird der PMC-17 zum perfekten Inputfader für den PMC-17A Dial Input Fader ım New Yorker Sul 


r } je 
Mixer für House Music-Mixes BR PNRETER 


Der austauschbare Crossfader erlaubt eine 
schnelle Wartung des PMC-17 
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J PERFORMANCE-MIXER 


Performance-Mixer entwickeln sich ständig dynamisch wei 
der-Module, kurze Pitch Crossfader, einstellbare Crossfade-Kurve und viele mehr. 


PMC-05PRO BER ER IRLRESIER. PERFEKTE SCRATCH/PERFORMANCE-MIXER FÜR 


DJs mit superschnellen Scratching- und Cutting-Tec 


ter. Von Vestax stammen Innovationen wie austauschbare Crossfa- 
Jetzt ist die neue Produktlinie da. 


hniken haben den Gipfel dessen erreicht, was mit. den derzeit erhältlichen Mixern machbar 


ist. Bereits winzige Hindernisse, zum Beispiel Crossfader-Schrauben und -Armaturen, können die Arbeit moderner DJs verlangsamen und 
sogar zu Verletzungen wie eingerissenen Fingernägeln usw. führen Vestax (der Wegbereiter von austauschbaren Crossfadern und Transfor- 
mer-Tasten) stellt jetzt das DOUBLE PANEL SYSTEM vor. Der neue PMC-OSPRO zeichnet sich durch ein abnehmbares flaches Bedienfeld aus 
das alle Schrauben usw. abdeckt, die ein schnelles Mixen behindern könnten. Das Bedienfeld laßt sich einfach abnehmen, falls der Crossfader 
oder ein Line/Phono-Schalter ausgetauscht werden soll CF-05PRO 

Mit dem Eıngangstransformer- Crossfader für den PMCOSPRO 
Schalter zur «Positionswahl» kann 
der DJ unter ACHT Positionen dıieje- 
nige wählen, die am besten zu ser 
nem Stil und seinen Vorlieben paßt 
Der PMC-OSPRO verfügt über ins- 
gesamt 6 Eingänge [2 Phono, 2 
Line, 2 Mic), die mit 2-Band-£Bs (Hı 
& Lo +#12dB) und L/R Balance-Reg 
lern ausgestattet sınd 

Der hochwertige, langlebige Cros- 
sfader des PMCOSPRO ermöglicht 


IF-O5SPRO 


V Vestax emÖOÖSPRO Vufessenal Serformanee 43 Miser eine leichtgängige fließende Bedie- Inputfader für den PMCOSPRO 
o ou! wILcım seuT SLUCTOR ® nung Eine weitere Neuerung von 
NN (aa: Vestax ist der PHOTO COUPLER- 
®- rY ® Betrieb des Crossfaders, mit dem 
sıch dıe Crossfade-Kurve einstellen 


laßt. Jetzt können Sıe unterschiedli- 
che Mixing-Stile, von der langsamen 
Überblendung bis zu Scratching und 


Cutung 
durch eine einfache Einstellung am 
Crossfader realisieren sogar 


während des Mixens 
Der PMC-O5SPRO wird seinem 

Namen voll und ganz gerecht, da er IS-O5SPRO 
die gleiche Bauweise wie die teuer- 
sten Studiopulte verwendet. Die ver- 
tikalen gedruckten Schaltungen hın- 
ter den Fadern erfüllen auch die 
strengsten Konstruktionskriterien 


Input transformer-Schalter für den 
PMCOSPRO 
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Rückseite 


PMC-06PRO Paßgenauer Mixer für PMC-05 MK-V OL 


Profi-DJs - «Mixtick» 
Mit dem PMC-O6PRO stellt Ihnen Vestax einen neuen Stil von Scratch-Mixern NEUER STANDARD PERFORMANCE- 


für professionelle DJs vor. Der PMCOGPRO wurde so konstruiert, daß er zwi- MIXER 
schen zwei dicht nebeneinanderstehenden Plattenspielern Platz findet. Die 


Anordnung der AU-Fader und Schalter erlaubt eine perfekte Bedienung mit Vestax stellt jetzt die vierte Generation 
einer Hand. Sein doppeltes Bedienfeld und sein Crossfader-System mit opto- . Y Vestax «mDSsuN =, = ce, 
elektronischem Koppler qualifizieren diesen Mixer für den professionellen Ein- “ om Ne N durch das gleiche DOUBLE PANEL 
satz a SYSTEM (Patent beantragt) wie der 
in E.3 erstklassige Scratch/Performance- 

S Mixer PMC-OSPRO aus. Dieses 

Durch opto-elektronischen Koppler gesteuerter Cross- Ps . 23 Bedienfeld bedeckt alle Schrauben, die 
fader mit Veriaufskurvenregelung 4 Pr = ein schnelles Mixen behindem konn- 
Sofort austauschbarer Crossfader, Inputfader und u % I - AL ten. Zur Ausstattung gehört auch eın 
Input transformer Schalter plus Doppelbedienfeld = Pan rg =;} Eingangswahlschalter zur «Positions- 
(Patent beantragt) . % : L wahl» sowie ein FET Operationsverstar- 
Der weltweit erste «Hamster»-Schalter [kehrt die mu ‚ ‚ I . - ker mit hoher Anstiegsgeschwindigkeit 
Richtung des Crossfaders um) - 2 [ + J und großer Bandbreite. Dadurch kın- 
j 0) j ° gen Ihre Mixes druckvoller und massı 


Das kompakteste Gehäuse der Welt 
ver 


PMC-0O5A 


Der neue Scratch-Mixer 
mit Mikrofoneingang 


\< 
€ 
Der PMCOSA ersetzt den Streetmaster 5005 und verfügt 
über einen zusätzlichen Mikrofoneingang plus Lautstärke- und 
Klangregelung. Dieser Mixer ist der neue Standard für Hip Hop- 
Einsteiger und Performance DJs 
u nr @ Line-, @ Phono- und 1 Mic-Eingang plus Lautstärke- und 
a. N ann. DR OOCROPRUNG 
Te Muühelos austauschbarer Crossfader zwecks schneller War- 
Nr tung - 2Omm-Fader optional 
Kompakter Performance-Mixer mit neuer, grauer Lackierung 


== NEW CONCEPT-MIXER 


MVV-3000 
MIXING WORKSTATION 


PMC-01A 


KOMPAKTER MIXING CONTROLLER 


Der MW-3000 enthalt 20 Klangeffekte, die sich vier Spur-Pads zuweisen lassen Nach der Zuordnung konnen die Effek- Um eine flexible und aggressive Mixing-Technik zu ermöglichen, wurde 
te manuell oder uber den integrierten Spur-Sequenzer abgespielt werden hier jeder Eingangskanal mit einem 2-Band-EQ und der entsprechenden 
Die Klangeffekte sınd alle ın eınem ROM [Read On y Memory) Chip gespeichert. Sie können diesen Chip austauschen Höhen- und Baßregelung ausgestattet 

ınd andere Klangeffekte ın die MW-3000 Workstation laden. Dadurch können Sıe Ihre kreativen Möglichkeiten erwei- Die pro Kanal vorhandenen Trım-Regler erlauben ein flexibleres Arbeiten 
tern und Ihre Darbietung abwechslungsreicher gestalten 


YV Vestax MW-BOOV wm woRstanon 


Die Taktschlöge pro Minute (BPM) der verschiedenen Musikquellen lassen sıch mit dem inte 
messen. Auf Basıs der gemessenen BPM können über einen rückseitigen Anschluß 
ben werden, was zum erstenmal eine Interaktion von DJ-Anlage und MIDI-Ger 
ın einer anwenderfreundlichen Umgebung ermöglicht! 

Für PGM1 und PGMP werden 3-Band-Frequenzis 
HI-MID-LOW unterteilen laßt. Dadurch erhält der DJ noch mehr Kontrolle über den «Mix» und k 
Ideen entwickeln. Beispielsweise können jetzt verschiedene Frequenzbereiche 
den. Drums und Baß von PGM1 mit der Melodie, die im Mittenbereich von P 
laßt sıch zur Erzeugung weiterer kreativer Effekte mit einem On/Off-Sch 
auch eın- und ausschalten! 

Für jeden Programmeingang wird ein 3-Band Spectrum-Analyzer bereitgestellt 
Dieser erzeugt auf der LED-Anzeige eine Balkengrafik jedes Frequenzbereichs 

Jedes Programmsıgnal laßt sich mit einem Cue-Schalter abhören. Mit dem 
Monitor Assign-Schalter können Sie wählen, ob das Signal vor oder hinter dem 
Fader abgehört wird 

Beide Programmkanäle enthalten 1 Phono- und 2 Line£ingänge, den Sub-Kanal 1. » * 
Mit dem 6Omm-Crosstfader lassen sich nahtlose Mixes kreieren. 


alter 


Der MW-3000R ist die 19"-Rackver- 


sion des MW-3000 


EB STANDARD-MIXER 
PMC-15SL 


PREISGEKRÖNTER MIXER MIT DIGITALEM 
SAMPLER 


Erstklassiges Loop-Sam- 
plıng von 10 Sekunden 
Länge in 2 Banken. 
Neues System für das 
Aufnehmen von Samples: 
Sie drücken die 
PLAY/REC-Taste zum 
Starten der Aufnahme 
und dann nochmals zum 
Beenden der Aufnahme 
(«REC STOP»). 
Play-Modus: Loop Play 
und Trigger Play 
Rec-Modus: Fulltime REC 
und Pause REC. 


PMC-15 


POPULÄRER, PREISGEKRÖNTER MIXER 


Dem DJ, der eine hochweruge Mixing Workstation in der mittleren Preisklas- 
se sucht, bietet Vestax den PMC-15. Dieser Mixer ist mit Eingängen für zwei 
Mic-, drei Phono- und sechs Stereo Line-Quellen ausgerüstet. Über einen 
schaltbaren Send/Receive£ffektweg können Sie eine zusätzliche Signalbear- 
beitung vornehmen oder die verschiedensten Audio-Effekte einschleifen, um 
Ihre Mixes noch aufregender zu gestalten 


grierten BPM-Zählwerk 
auch MIDI Clock-Signale ausgege 
äten wıe Keyboards und Drumcomputern 


olatoren bereitgestellt, mit, denen sıch die Musikquelle ın die drei Teile 
ann weitere kreative 
unterschiedlicher Songs gemischt wer 
GM? enthalten ıst. Der Frequenzisolator 


mit den Inputfadern. 


Eine Mic-Eingangsbuchse mit Pegelregelung wırd für Stmmdarbietung- 
en bereitgestellt 

Mit den Reglern für Gesamtlautstärke und Balance erhält der DJ die 
totale Kontrolle über die anlıegenden Signale. 

Dank einer neu konzipierten hölzernen Vorderseitenverschalung und 
eines völlig flachen Bedienfelds kann der DJ seine Performance aggres- 


siver gestalten. Das Bedienfeld ist in zwei Farben (hellblau und rot) Iie- 
ferbar. 


Optionale EPROMs 
für den MW-3000 


Das Sound EPROM für den MW- 
3000 

HIP HOP/R&B Style 
Techno/Trance Style 

Reggae Style 


PMC-09A 


Aufgrund seines superflachen Gehäuses eig- 
net sich der PMC-O9A ideal für mobile DJ- 


Konsolen, die Mixer normaler Größe nicht 
aufnehmen können. 


Trotz seines kompakten 
Gehäuses bietet der PMC- 
OSA einen Großteil der 
Funktonen, mit denen die 
großeren Vestax-Mixer 
ausgestattet sind 

Der PMC-OSA verfügt 
über insgesamt 9 Eingan- 
ge für 2 Mic-, 5 Line- und 
2 Phono-Quellen, an die 
Ssıch dıe verschiedensten 
Geräte, zum Beispiel Turn- 
tables, Bandmaschinen, 
CD-Player, DAT- und Video- 
Recorder, anschließen lassen 


Die unabhängige 2kanalige Mic-Sektion ermöglicht eine Baßabsenkung 
ne 


und Pegelmisch ‚ng der beiden Mikrofo- 


Mit dem PMC-005A stellt sich der Streetmaster 
5006 in einer neuen Farbversion vor. Der 5006 
war als kompakter DJ-Mixer mit überragender 
Klangqualität sehr beliebt, und der PMC-005A 


führt diesen Qualitäts- und Konstruktionsstandard 
in neuem Outfit fort. 


4 Line-, 2 Phono- und 2 Mic-Eingange mit Klang- 
regelung werden für die verschiedensten Zwecke 


Re w ‚ z2 ht bereitgestellt 
. Rx Mühelos austauschbarer Crossfader 2Omm- 
> un en \ Fader optional 
Dee / Transformer-Schalter für schnelles Seratching 
Be "N Neue Champagner Gold-Lackierung. 
2 
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3 TURNTABLES 


Die PDT-Serie wurde exklusiv für DJs entwickelt. Diese Serie zeichnet sich durch ein wechselstrombetriebenes Direktantrieb-Motorsystem 


aus, das bezüglich Drehmoment, Klangqualität und Stabilität, höhere Leistungen |ıefert. 
© * Staubschutzdeckel für die PDT-Serie sınd als Sonder- 


zubehör erhältlich. 


PDX-d3 PDx-al 

DIGITALLY CONTROLLED TURNTABLE Neu entwickelter Turntable mit tiefem Schwer- 
punkt zur Verbesserung der Zuverlässigkeit bei 
starker Beanspruchung. Weniger Rückkopplung 
und Rillenspringen durch schwimmend gelagertes 
Tonarmsystem. 


Der Suck Controlier erlaubt eıne sofortige Geschwindigkeitsregelung von #50% und eın Pitch Bending 

von #1. 2. 3 oder 6% (wählbar). Um die Tempoeinstellung vorzunehmen, muß der DJ den Platten- \ 

teller nıcht mehr berühren 

Mit der einzigartigen Reverse Mode-Funktion sind jetzt vollig neue Mixing-Techniken moglich. Wenn Der neue schwirmmend gelagerte Tonarm verhindert Rıllenspringen sogar ın Tanzflachennane 
Sıe dıe Reverse-Taste drucken, dreht sıch der Plattenteller ruckwarts und alle Funktionen (Pitch Bend, Das neu entwickelte, ınnovative Gehäuse mit tiefem Schwer 

Speed Control usw.) sınd auf dıe Reverse-Wiedergabe anwendbar punkt und großem Isolator minimiert Ruckkopplungen und 

Die andere neue, über dıe Motor Dff-Taste steuerbare Funktion erzeugt einen natürlichen «Strom- Pfeiftone 


Der mühelos austauschbare 100mm-Tonhöhenfader erlaubt 
feınere Einstellungen 
Der Achsmotor mit hohem Drehmoment erreicht ınnerhalb 


austall»-Effekt, ohne daß Sıe den Netzschalter betätigen müssen 
Die wählbaren Pitch Control-Bereiche erlauben eıne breitere oder feiınere Tonhohensteuerung beı 


einem Regelbereich von 3, 6 oder 12%. von 0,05 Sekunden stabile Umdrehungen 

Ein komplett verknüpfungsaesteuerter doppelter PLL Synthesizer ermöglicht eine absolut prazise Für dıe verschiedenen Schallplattentypen ıst eın Geschwindig- 
Geschwindigkeitssteuerung sowie eine vollig stufenlose Tonhöhensteuerung. keitswählschalter für 33 und 45 U/min verfugbar. 

Mit der neuen Synchronisierungsfunkton konnen Sıe mehr als zwei PDX-d3 mit nur einem Bedien- Eine Quarz-Arretiertaste und Abtastnadelbeleuchtung erhohen 


den Bedienungskomfort 


1599 @ A453, - 


verfahren steuern (optionales Kabel erforderlich). 


PDT-6000 


TURNTABLE MIT ÜBERRAGENDER KLANG- 
QUALITÄT UND DIGITALER TONHÖHENAN- 
ZEIGE ZA, = 


ER; 


PDT-5000 


BESTVERKAUFTER «DJ-TURNTABLE» 


Der neue Vestan PDT-5000 ist der Turntäable der PDT-Serie mit der besten Klangqualıtät 


Der PDT-6000 ist nicht nur auf DJs zugeschnitten, sondern auch für den Rundfunkeinsatz und 

fur Fans hochwertuger Audiogeräte konzipiert 

Eine präzise Rıllenabtästung wırd durch einen großarugen Tonarm mit Einzelaufhängung aus 

Die Plattentellergeschwindigkeit. wırd von einem neuartigen Digitäldisplay angezeigt und kann . 
rnit der Pitch Control-Funktion problemlos um #10% modifiziert werden 


PCF-1 
PCF-1 PITCH CONTROL FADER UNIT 


Das PCF-1 ist eine optionale PITCH CONTROI FADER-EINHEIN 


mit, einern zusätzlichen Wahlschälter fur den Regelbereich, Für 
+5 oda 


Dieser Turntable ıst vollgepackt mit hochklassigen Funktionen und einem 
extrem leistungsstarken Drehmomentmotor. Das akustische Feedback wırd 
den Tonhohenbereich stehen die Üptionen 4 10 durch ein von Vestax entwickeltes «schwiımmendes» Tona MmSystem mını- 
+3% zur Wahl, damit Sie die Wiedergabetonhöhße I‚geschwin 
digkeit) präziser an das Ternpo anderer Musikstücke anpassen los austauschbar, und die Plattentellergeschwindigkeit laßt sich visuell mit 


können 4) einer beleuchtoten VU-Anzeige überprüfen 
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miert, Der Pitch Control Fader mıt einem Regelbereich von #10% ıst mühe 


© CD-PLAYER 


Wenn Sie Ihr System durch einen CD-Player ergänzen, bieten sich Ihnen viele Vorteile. Sie können nicht nur jeden Monat unter vielen neu 
erscheinenden Titeln wählen, sondern auch neue Funktionen wie das Überspringen von Titeln oder das Aufsuchen bestimmter Speicherpo- 
sitionen problemlos in Ihre Arbeit integrieren. HiFi- und Audio-CD-Player sind für DJ-Aufgaben allerdings nicht gut genug. Vestax hat CD- 
Player mit Double Suspension-Systemen, Joy Stick Pitch Control, Pitch Slidern usw. entwickelt. Diese CD-Player werden in verschiedenen 
Modellen für jeden Stil und Geldbeutel angeboten und sind speziell für den DJ-Anwendungsbereich konzipiert. 


CDX-25 


LEISTUNGSSTARKER CD-PLAYER FÜR 
DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ 


Die Mechanik mit Doppelaufhängunassystem und die komplexe Korrekturschaltung wurden speziell für die Verringe- 
rung von Problemen in Bereichen mit hohen Schalldruckpegeln entwickelt 


Mit dem CDX-25 können Songs innerhalb von 0,01 Sekunden gestartet werden. was ein komfortables Remixing erlaubt. Ein vollig neuer DSP Chip sorgt für einen SOFORTIGEN Start 


Der CDX-25 verfügt über ein System, das den CD-Player automatisch anhalt, wenn der DJ dreißig Minuten lang nicht damit arbeitet. Dies schützt die Laufwerksmechanik vor Überbeanspruchung und verlängert ihre Lebensdauer. Eine 
Auswurf-Sperrtaste verhindert außerdem, daß der DJ die CD versehentlich auswirft 


Der STICK CONTROLLER und FINE-Modus ermöglichen ein präzises und einfaches Anpassen der Songtempi 


Das superhelle 7-Segment-Display zeigt den tatsächlichen Tonhöhenversatz, die Titelnummer sowie die Minuten, Sekunden und Frames an 
Anschlußbuchsen für Fußschalter (Start- und Stop-Funktion) sind ebenfalls vorhanden 

Mit der optionalen Programmiereinheit können Sie die Tonhöhe und andere Funktionen. beis 
werden sollen, lassen sich ebenfalls speichern 

Ein äußerst leistungsfähiger Doppel-CD-Player im 19" Rackformat. 


pielsweise ein komplettes 3-Punkte-Locate- und Loop-Verfahren, für jeden Song der CD speichern. Die Songs. die zwischen den CDs gespieit 


CDX-12 NEU 


Der weltweit erste von oben ladbare CD-Player mit inte- 
griertem DJ-Mixer 


Der CDX-12 ist ein von oben ladbarer Doppel-CD-Player mit ganz neuen Funktionen. Die CD-Fächer las- 
sen Sich weit öffnen und ermöglichen ein schnelles Wechseln der Medien. 


Da der CDX-12 mit einem integrierten Stereo-Mixer plus Crossfader ausgestattet ist, läßt er sich als 
komplette CD-Workstation einsetzen 


Die Auto Standby-Funktion erleichtert das Mixing-Verfahren. Die 
CD im angehaltenen Laufwerk wird automatisch ab dem Cue-Punkt 
wiedergegeben, wenn der Crosslader in ihre Richtung bewegt 
wird 

Dear DoppellunktonssJoystick ist für Pitch 


Bending und Cueing ein 
salzbaı 


Wenn Sie die Play-Taste drücken, wird die Wiedergabe der CD 
Innerhalb von nur 0,01 Sekunden gestartet. Dadurch können sie 
Ihre Mixes komfortabel und präzise arsto 
Mit dem Pitch Control Fader laßı 
liziaren 


lan 


sich die Tonhöhe um 8% modi 


Das Doppelaufhängungssysten verhindert ( 
nalabtastere 

Ein Kopfhöreranschluß und -lauts 
nala vor dam Fader sind abenfal 


in Springen des Sig 


tärkoraglar zum Abhören der Sig 
Is vorhanden 
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2 EFFEKTPRO/LESSOREN 


SIE VERLEIHEN IHREN MIXES EINEN DRUCKVOLLEREN, 
MASSIVEREN SOUND 


SL-201 
non X ID Vestax verwendet diskrete Schaltungen 
\ dıe Ife/o erzielen, die von den besten Tonıngenteuren 
rodurenten der professionellen Studioszene verlangt wird. Vestax stellt seit 
Is zwanzıg Jahren Kompressoren/Limiter her und der SL-PO1 MK-II ist 
direkte Ergebnis unserer Erfahrungen! Bei dieser einzigartigen Konstruktion 


ıst keın Pumpen oder «Atmen» hörbar 


Der SL-201 MK-I| ıst ein völlig unabhängiger 2kanalıger Kompressor/Limiter mit Stereo-Kopplungs- 
tunktion. der eine Stereo-Kompression ohne den Verlust der Panning- oder Raumwirkung ermöglicht 
Diskrete Schaltungen erzeugen den saubersten Klang und dıe schnellste Ansprache 

Analoge hintergrundbeleuchtete VU-Anzeigen erlauben eıne optische Kontrolle. Die Anzeige kann 
wahlweise den Ausgangspegel oder den Reduktionspegel angeben 

Die pro Kanal verfügbaren, vollig unabhängigen Regler fur Eingangspegel, Attack-Zeit, Release-Zeit. 
Kompressionsverhältnis und Ausgangspegel ermöglichen eine exakte Feineinstellung. 

Die symmetrischen XLR-Buchsen (+4dB) und asymmetrischen 1/4*-Buchsen [(-10dB) erlauben viel- 
fatuge Anwendungen. Dynamische Mikrofone konnen direkt an den SL-201 MK-II angeschlossen und 


deren Pegel perfekt angepaßt werden 


a EEE ÄEEEEEEEEEEEEEEEENBRRREERBEETRER 


BI EQUALIZER 


GE-30 
2 x 15-Band Modell 


“= 


- z 


BETTTTTTm 


GE-31 
31-Band Modell 


GE-62 
2 u 31-Band Modell 


u. HHHHHHHHHIHHHN 
un.) HAHHERHEHHERIH INN 


GE-335 
Stereo 30-Band Modell 


DCR-1200 
3-BAND-FREQUENZISOLATOR FÜR HOUSE-MIXING 


Eures ‚Taerar A 


p° \ 


= 


ur 


\ . 


Der Frequenzbereich wird in die drei Gruppen High, Mid und Low unterteilt, um eine 
getrennte Lautstärkeregelung der einzelnen Frequenzbänder zu ermöglichen. Mit den 
Ein/Aus-Schaltern des Inverters können DJs die Phase der rechten und linken Signale 


umkehren und das Signal in der Mitte löschen 


DSG-300 
DIGITALER SAMPLER FÜR PERFORMANCE DJs 


> 


° . . 
=———_—_ 


Der DSG-300 ist das perfekte externe Zubehör für DJs, die das gesamte Effektspektrum 
des digitalen Samplings kennenlernen möchten. Dieses 19" Rackgerät bietet bis zu 16 
Sekunden Sampling-Aufnahme in CD-Qualität. In den acht Speicherbanken des Samplers las- 
sen sich maximal acht 2-Sekunden-Samples speichern Sie können die Samples ın sınem 
Loop endlos wiederholen, um ein kontinuierliches Rhythmuspattern oder eınen Refrain zu 
erzeugen. Das Digital Delay verfügt über drei Modi und bietet bis zu 2 Sekunden variabler 
Delay-Zeit zur Erzeugung einer Vielfalt von Audio-Effekten. 


DDG-1M 


Desktop Digital Delay mit 2 Mikrofoneingän- 
gen. Ein praktisches Gerät für moderierende 


DJs. 


Zwei Mikrofone lassen sich direkt an das Effektgerat an- 


schließen 

Über die Stereo-Eingange und -Ausgänge kann 
Mixer und Verstärker angeschlossen werden 
Am Mixer sind keine Effect Sends & Returns erforderlich 

Die Anzahl der Wiederholungen ist mit dem Feedback-Regier 
einstellbar 

Die Delay-Zeit läßt sıch auf das Songtempo eınstellen 

Mit der Modulationsfunktion lassen sich Chorus- & Flanger- 
Effekte erzeugen 


DSG-05 
DER EINFACH ZU BEDIENENDE 
DJ SAMPLER 


das DDG-1M an 


Hersorragendes LoopSam- 
pung von max. 10 Sekun- 
den in 2 Banken 

Neues System zur Aufnah- 
me von Samples; Ein Druck 
auf dia PLAY/REC-Taste 
startet die Aufnahme, em 
weiterer Druck auf die 


DDG-1 


PLAY/REC-Taste beendet 
dıe Aufnahme 
2 Wiedergabe-Modı 
Play und Tngger Play. 
2 Aufnahme-Mod« Fullume 
REC und Pause REC. 


Loop 


Zur Erzeugung eines klaren Uiyäaldelays 
wird ein speziell entwickelter I SI eingu 
sulzl 
Breites 
102Amsao 

Modulationsfunkuon zur Erzeugung von 
digitalen Chorus» und Flangerkftektun 


Spektrum vun Imseo bis 


15 


16 


ACTIVE AUDIO 


"Active AUDIO”, das neue Konzept von Vestax Pro Audio, stellt sein erstes Produkt vor. 
Das AA-88 enthält einen CD-Player, MD-Recorder, FM-Tuner sowie einen kompletten Mixer 


plus Endstufe. Der AA-88 ist sowohl für kreative Audio-Anwendungen zu Hause als auch für 
Festinstallationen und mobile DJs perfekt geeignet. 


2 Phono- und 4 Line-Eingänge sind zusätzlich zum internen Tun 
CD-Player usw. verfügbar. Diese Eingänge werden auf dem obe 
Zwei Mic/Instrumenten-Eingänge werden für Live-Aufnahmen 
kereglern eınstellbar. 

Der Crossfader kann für Scratching und andere DJ-Techniken einges 
Die verbleibende Spielzeit und der Status (Play. Stop usw.) von CD un 
Die umfassenden Steuerfunktionen des CD-Players genügen selbst p 
Bereich von +8% steuern 


Ein MD [Mini Disc) Recorder mit programmierbarem Songnamen-Display wird für anspruchsvolle Stereo-Digitalaufnahmen bereitgestellt. Die CD-Wiedergabe kann mit der 
Sync Rec-Funktion digital auf MD aufgezeichnet werden. Mit dieser Funktion können Sıe Ihre CD auf das MD-Format kopieren 

Eın 10-Tasten-Feld zur direkten Songwahl (wahlweise CD/MD) beschleunigt das Auffinden von Songs. 

Ein UKW/MW-Tuner mit Programmkanal-Funktion ist ebenfalls integriert. 

Eın leıstungsstarker 3-Band-£G erlaubt eine Anhebung/Absenkung der hohen, mittleren und tiefen Frequenzen um 12dB 

Die interne Endstufe kann direkt an Lautsprecher angeschlossen werden. Die ebenfalls verfü 
usw. verbunden werden 

Mit dem großen Endstufen-Pegelregler auf dem vorderen Bedienfeld können Sıe die Pegel wie bei Ihrer Audioanlage steuern 
Über dıe Stereo-Kopfhörerbuchse mit Pegelregler kann der DJ die Signale abhören 


er, CD- und MD-Player für verschiedene Signalquellen wie Plattenspieler, DVD, Cassettenrecorder. externe 
ren Bedienfeld mit dem komplett ausgestatteten DJ-Mixer gewählt und gemischt 
DJ-Moderation, Karaoke usw bereitgestellt. Der Eingangspegel dieser Quellen ist mit separaten Lautstär- 


etzt werden und ist mühelos durch Entfernen von vier Schrauben austauschbar 
d MD sowıe dıe Tunerfrequenz und der Aufnahmepegel werden ın einem großen Display angezeigt 
rofessionellen DJ-Anwendungen. Mit den Pitch Control Fader laßt sich die Wiedergabetonhöhe ım 


gbaren Line Out-Buchsen können mit externen Endstufen, Cassettendecks 


DIGITAL RECORDER 


gleichzeiüuge Aufnahme auf allen acht Spuren 


vorderseiuüger XLR-Eingang/ Mic-Vorverstärker 


= xf _ acht Eingange/zehn Direktausgange neue, anwenderfreundliche Menüs 
ä weg acht virtuelle Spuren! vollstandig nıcht-destrukuves Edineren (in Echtzert) 
E — — um 300% schnellere Prozessorgeschwindigkeit 16B-Festplatze. vom Anwender auf 4GB erweiterbar 
absolut keine Datenkornpression! opuonales DAB8- und ADAT-nterface 
4 symmetrische TRS£ingange & -Ausgange, «4 und -10 optionales SMPTE-Interface 
wi / f dreı Aux-Wege pro Kanal optionale Fernbedienung (MX-2) 
> ( integrierter Digitalmixer mit 3-Band-£Q und vollparametrischen Mitten Optionale herausnehmbare Laufwerke zur Datenspeiche- 
£ nung 

\ beliebig viele Maschinen koppelbar 


Synchronisierbar und unbegrenzt erweiterbar. 

Mit einem Lichtleiterkabel lassen sich beliebig viele HDR-B synchroni- 
sieren. Zudem wird über diese Verbindung die digitale Mastermi- 
schung von einem Recorder zum nächsten geleitet und eine vollstän- 
dig digitale Mischung zwischen den Geräten erstellt. Wenn 


beispielsweise drei Recorder miteinander verbunden sind, wird eine 
digitale 24-Spur-Mischung erzeugt und das digitale Mastersignal über 
das letzte Siave-Gerät ausgegeben. Dieses Summensignal kann dann 
auf einen digitalen Masterrecorder aufgezeichnet werden. 


Auf dem Raum von zwei Höheneinheiten bietet Ihnen der HDR-VB alles, was ein Studio braucht Mit einem neuen Hauptprozessor, der 
dreimal schneller als die vorherigen Versionen ist, und acht getrennten Ein- und Ausgängen kann der HOR-VB auf allen acht Spunen 
gleichzeitig ohne Datenkornpression aufzeichnen 

Seine weitere Ausstattung in Form von symmetrischen TRS-Eingangen und -Ausgangen, 3 Aux-Wegen pro Kanal, ein integnerter Dig 
talmixar mit 3-BandEQ und paramatrıschen Mitten sowie ein vorderseiüger XLA Nic-£ingang mit integnertem Vorverstärker machen 
den neuen HDR-VB zum perfekten Digttalstudio für Profis. Mit den neuen anwenderfreundichen Menus wind das vollständig nucht 
destrukuve Ediveren (in Echtzer] zum reinen Vergnügen. Die völlige Kompatibilität mit den Tascam DAB8- und Alesıs ADAT-Recordern 
laßt sich über eın optionales Interluch herstellen. Zur unbegrenzten Massenspeicherung von Deten können optionale herausnehmbe- 
re Laufwerke installiert worden Worerw Optionen, zum Beispiel Fernbedienung, SMPTE-Intertace und Pro£ffektkarten machen die 
Hard Disk Recorder der Pro-Serie zu ersten Wahl der Profis. Und wenn das standanimalige 1GB-Laufwerk nicht eusmeicht, können 
Sie dan HOR-VKB auf 4 GB erweitem, ohne ihn ans Werk zurückzuschicken! 

Erteben Sie die totale Stunfiolosung in einem Gerät Der neue HDR-VB Digital Hard Disk Recorder der Vestax Pro-Sene 


HDR-VB TECHNISCHE DATEN 
Anzahl der Spuren 8 + 8 wetuelle 
, gloschzenig aufnahmbarı Bpuner 1) 
R glschzenx) abspielbare Spuren 8 
z Barmplngrate 1A, Ike 
[} internes HDFach UDE«D 
® Aufnolunezen (44, 1kHe) 293 mn /Spur (1GB) 
46 min. /Bpur (2GB) 
Bignalboarberung Hauptprao ıu00r Daba 
A/D 10Ba 
D/A BOB 
Frequenzgang (44, \kMa) POHL » POKHE (1 10) 
Dynamkbereich 1m 
DIGITALMISCHER 
Anslogeingange 
«Vurdersone» MIG/LINE XLH (Buchse), syıynetnsch « 1, -50uBm - Ouelm 
«Hucksone» LINE IN 1/4° Klinke TRS, syırın /Mono, asyınm x 8, +duBv/- 1Oudlm 
AUXIN 1/4° Kinke TRS, syının. /Mono. asyınm. x 6 (Stereo x I. +auBv/- 10m 
Analogausgange 
«Rucksane» DIRECT OUT 1/4" Kinko TRS, syınm /Mono, asyınım x 8, +ddEh/- TOMB 
AUX SEND 1/4° Klnka IRS, ayınm /Mono, asyının x 3 
MASTER OUT 1/4" Kinko TRS, syının /Mono, asyırın xD, daB /- 1OdEm 
Digitale Ein-/Ausgange koaual (5/PDIF) 
Digalar E0 Hi Shomng EO NPkHe, 1240 /Okt . + 120 = -1PUB 


optionale Bia 


MID Sireing oder Poaking EO (wahlwense) 
0. 1/3 Okt » d Okt 
Fra: 50h - VOkhz 
“rau = 120 
LOW SheMing EO BO. 1048 /Okt , + 12dR = -1PaB 


O 
Die neue Stereo-Endstufe für DJs 
Die PT-7000 ıst eine 50W Stereo-Endstufe, dıe zu Hause oder von mobilen DJs eingesetzt. wer- 
den kann. Für die vielfältigen DJ-Anwendungen werden verschiedene Funktionen bereitgestellt. 
SIIMO FOWIR AMPUFIER E. 
. PT-7000 Y 


N es own Nous wnmros Aulancı 
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2 Line-Eingänge mit Eingangswahlschaltern sowie ein 2-Band-EB, Balance-Regler und eine 
Loudness-Taste unterstützen eine einfache und flexible Bedienung 

Große VU-Anzeige zur Pegelkalibrierung in der DJ-Kabine 

Rec Qut-Anschlüsse zur unkomplizierten Remix-Aufnahme. 


MIXING-ZUBEHÖR 


BPM-COUNTER FÜR PERFORMANCE DJs 


Das Beat-1 kann die BPMs 
(Beats Per Minute/Taktschläge 
pro Minute) jeder Musikquelle im 
Bereich von 30 bis 3DOBPM pra- 
zise lesen und anzeigen. Die 
Metronom-Funktion des Geräts 
liefert akustische und visuelle 
Angaben der Taktschläge pro 
Minute und Taktschläge pro Takt 
Mit dem Beät-1 können Sie Ihre 
gesamte Schallplattenbibliothek 
nach BPlM-Kriterien katalogisie- 
ren und Tempo/Takt-synchrone 
Mischungen wesentlich einfacher 
durchführen 


Rack-Mischeır 


Für Turntables der PDT-Serie und 19" 


MIXING-ZUBEHÖR 


Die elliptische Abtastnadel erzeugt 
mehr klangliche Details bei besserem 
Frequenzgang. Dieses Modell ıst für 
House- und Techno-Musik konzipiert, 
aber aufgrund seiner präzisen Wie- 
dergabe auch für Hi-Fi Audio-Anwen- 
dungen geeignet. 

Austauschnadel: VR-7EE 


Dieses Modell kombiniert Abtastge- 
nauigkeit und Haltbarkeit mit, einem 
günstigen Preis. Die neu konzipierte 
Abtastnadel ist für alle Musikrichtun- 
gen und -stile einsetzbar und hat sich 
zum neuen Standard für professionel- 
le DJs entwickelt. 

Austauschnadel: VR-SEE 


LP-Koffer (90 Schallplatten) 


Die kugelförmige Abtastnadel bewirkt 
mehr Druck im Baßbereich sowie eıne 
präzise Rillenabtastung. Dieses Modell 
ist speziell für Hip Hop und Scratch 
DJs konzipiert. Diese robuste Nadel 
nutzt. sich auch bei hohem Auflagege- 
wicht nur langsam ab 

Austauschnadel: VR-7SS 


Zubehör 

VCC-3W: Tonabnehmerbox mit Holzfi- 
nısh 

VCC-3A: Tonabnehmerbox mit Acryffi- 
nısh 

HS-1: Head Shell für die PDT/PDX- 


Serie 


CD-Koffer (100 Schall- 


platten) 


LP-Koffer (50 Schallplatten) 


Für PMC-40, 46, 2 
I\5SL, 15 Mixer 


Für Turntables der PDT- 
Serie 
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20 Sounds 

jeder Kanal Doppel Doppel Doppel BPM-Zähler 
Ein-/Ausgang bedienfeld bedienfeld bedienfeld Midi Qut 
3-Sand- 
Isolator 


050 OF-40 40 CF-OSPRO CF-OSIV OF-ASS CF-O5PRO OF-RSS OF-RSS OFRSS OFRSS CFO0S5 CFRSS 
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. 
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